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Geachte Klant,

Wij feliciteren u met de aankoop van een Smart-trade BarrelSauna!
De Smart-trade barrelsauna’s onderscheiden zich door hun kwaliteit en afwerking.

Ondanks dat wij uw barrelsauna met de grootst mogelijke zorg hebben  
gefabriceerd en verpakt, vragen wij u toch om de geleverde barrelsauna te contro-
leren alvorens u start met de opbouw.
Op de aangeleverde krat treft u een ordersheet aan waarop alle onderdelen staan 
benoemd en afgevinkt ter controle tijdens het verpakken.
Mocht er ondanks onze zorgvuldigheid, toch blijken dat er onderdelen niet  
overeenstemmen met deze ordersheet, wordt u verzocht dit te melden bij uw  
leverancier.

Om de opbouw van uw barrelsauna zo eenvoudig als mogelijk te laten verlopen, 
hebben wij in deze montagehandleiding gekozen de verschillende stappen middels 
illustraties en waar nodig foto’s met toelichting in volgorde van de opbouw weer te 
geven.

Na het openen van de krat, is het belangrijk alle onderdelen te sorteren en binnen 
handbereik van de bouwlocatie te plaatsen. 
Belangrijk daarbij is het sorteren van de lange balken(met bol en hol profiel) op 
kleur, houtnerf, noesten of kleine oneffenheden. De minst mooie balken raden we 
aan om in het vloergedeelte te verwerken, omdat deze later met het vloerrooster 
weer afgewerkt worden en daardoor niet meer zichtbaar zijn.

In de krat treft u eveneens 2 afwijkende balken aan, 2 balken met een hol-
le zijde en een paar smalle strookjes. Deze balken moet u apart hou-
den, verderop in de montagehandleiding leggen we u uit hoe dit  
toegepast moet worden.

Wij wensen u veel succes met de opbouw en veel gebruiksplezier van uw  
barrelsauna!

Design Barrel



Montage handleiding

© BarrelSauna Manual B 2020 - 1a

Voor het soepel laten verlopen van de opbouw, adviseren wij u dit door  
2 personen te laten uitvoeren.

Benodigdheden:

2x  rubber hamer

2x  ring/steek sleutel of doppenset maat 19

 Waterpas

 Winkelhaak

 Rolmaat

 Boormachine

 Schroefmachine

 Gatenzaag: maat van tussen de ø70 - ø100 mm

 Decoupeerzaag of handzaag

De maateenheid bij de afbeeldingen is in mm.

Als u tijdens het bouwen vragen heeft, dan verzoeken we u om in eerste instantie 

onze website www.barrelsauna.nu te bezoeken. 

Mocht u er onverhoops niet uitkomen, neem dan contact met ons op.
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1. Positioneer de poten met de bodem balken op de voorbereidde ondergrond. 

achterkant

voorkant

1
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1. Pak de wand voor de voorzijde. Steek een wigje of een schroef tussen de deur 
en het kozijn om te voorkomen dat de deur open gaat. 

2. Zet de wand in de sleuf van de voorkant.
3. Zorg dat de wand in het midden staat. 
4. Zorg dat de wand waterpas staat, zowel de zijkant als de voorkant.

2



Instructies:

Montage handleiding

© BarrelSauna Manual B 2020 - 1a

1. Pak de wand voor de achterzijde.
2. Zet deze in de sleuf van de achterkant.
3. Zorg dat de wand in het midden staat. 
4. Zorg dat de wand waterpas staat, zowel de zijkant als de voorkant.
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1. Pak de linker en rechter panelen voor de achterwand.  
De panelen zijn gecodeerd, zorg dat gelijke codes bij elkaar uitkomen.

2. Schroef ze vast eerst 1x boven. 
3. Daarna met een steekschroef tijdelijk 1x onder.
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1. Pak de linker en rechter panelen voor de achterwand.  
De panelen zijn gecodeerd, zorg dat gelijke codes bij elkaar uitkomen.

2. Schroef ze vast eerst 1x boven en daarna 1x onder.

5



Instructies:

Montage handleiding

© BarrelSauna Manual B 2020 - 1a

1. Pak een aantal linker en rechter balken.
2. Schroef aan beide zijden 1 balk vast aan de wanden. De schroeven hoeven niet 

volledig vastgeschroefd te worden. De schroeven houden alleen tijdelijk de 
balken vast. Later zullen de gaten afgedekt worden door de spanbanden.
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1. Schroef nu aan beide zijden 3 balken vast aan de wanden. De schroeven hoe-
ven niet volledig vastgeschroefd te worden. De schroeven houden alleen tijde-
lijk de balken vast. Later zullen de gaten afgedekt worden door de spanban-
den.
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1. Schroef aan 1 zijde ± 6 balken vast aan de wanden. De schroeven hoeven niet 
volledig vastgeschroefd te worden. De schroeven houden alleen tijdelijk de 
balken vast. Later zullen de gaten afgedekt worden door de spanbanden.
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1. Schroef aan de andere zijde ± 14 balken vast aan de wanden.  
Stop waar de deur begint. De schroeven hoeven niet volledig vastgeschroefd 
te worden. De schroeven houden alleen tijdelijk de balken vast. Later zullen de 
gaten afgedekt worden door de spanbanden.

2. Tot iets over de helft is het nodig om de balken met schroeven tijdelijk vast te 
zetten.
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1. Schroef aan de andere zijde ± 7 balken vast aan de wanden.  
Stop waar de deur begint. Deze balken hoeven niet vast geschroefd te worden.
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1. Leg aan beide zijden nog 2 balken.
2. Meet de afstand tussen de laatste balken.  

Meet dit voor zowel de voorkant als de achterkant.
3. Het verschil tussen deze maten mag maximaal 5 mm zijn. Als dit meer is dan 

moeten de balken gecontroleerd worden of ze goed sluiten en mogelijk aange-
past worden.

4. Wanneer de maten binnen de tolerantie gemeten zijn, neem dan de hoogste 
maat en tel daar 15 mm bij op.  
Voorbeeld: Voorzijde = 50 mm, achterzijde = 45 mm. 50 mm is het hoogste 
getal. Tel hier 15 mm bij dan komt op een maat van 65 mm. 

5. Deze nieuwe afmeting heeft u voor de volgende stap nodig.

Belangrijke informatie!

Doordat de temperatuur en luchtvochtigheid door het jaar heen verschillen, is het belangrijk dat de ring genoeg 

ruimte krijgt om te kunnen krimpen. Bij het opbouwen moet daar rekening mee gehouden worden. De wanden 

tussen de ring moeten vrij blijven tijdens de bouw. Als de ring te strak om de wanden wordt gelegd en het hout 

krimpt, dan ontstaan er kieren tussen de balken en is de ring niet meer waterdicht. Dat is ook de reden waarom 

de tijdelijke schroeven later weer losgemaakt moeten worden en een is verklaring voor de 15mm extra van stap 4.
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1. Nu volgt er een cruciale stap.
2. Pak de delen voor de sluitbalk. Deze moet straks nog samengesteld worden.
3. De maat uit de vorige stap moet de maat worden tussen de 2 hollingen van de 

sluitbalk.
4. Kijk of met de geleverde onderdelen deze maat benaderd kan worden.  

Maximaal 3 mm afwijken. Als de afstand buiten de tolerantie van 3 mm valt, 
zaag dan 1 van de stukken op breedte, zodat de benodigde maat bereikt is.

5. Schroef dan de benodigde delen aan elkaar om de sluitbalk te creëren.
6. Leg de sluitbalk bovenop de ring zoals in afbeelding A.
7. Klop met de rubber hamer het enigzins op zijn plek. Het hoeft nog niet hele-

maal gesloten te zijn. Dit komt straks met de spanbanden.

12
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1. Pak de RVS spanbanden. Draag bij voorkeur handschoenen, de randen zijn 
scherp!

2. Leg de band (met de scherpe kant onder) over de barrel. 
3. Maak een keuze of de sluitingen links of rechts moeten komen te zitten. Lijn ze 

uit iets onder het midden van de barrel.
4. Steek de eerste beugel door de bovenste deel van de band, zie afbeelding A.
5. Laat 12-14 cm uitsteken en buig de band met de beugel.

13
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1. Steek de bout met een moer en een ring door het gat van de beugel.
2. Gebruik de volgende manier om de juiste positie van de volgende beugel te 

bepalen. (zie afbeelding B)
3. Vouw deze uiteinde van de band ook om, zoals in stap 13.
4. Leg de spanband naast de schroeven. 

14
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1. Steek de bout door het gat van de onderste 
beugel. De bout zou er nu net doorheen moeten 
komen. Als dit niet het geval is, bepaal aan de 
hand van de voorgaande stappen nogmaals de 
positie. Deze tussenruimte is essentieel voor het 
spannen.

2. Draai de moer een stukje vast zodat de band 
nog te verschuiven is.

3. Haal de tijdelijke schroeven uit de balken.
4. Schuif daarna de band op zijn plek.
5. Draai de bout een stukje vast, totdat de band 

niet meer met de hand verschoven kan worden.  
Sla met een rubber hamer de vouwen van de 
banden plat.

6. Voorlopig hoeft de band nog niet strak vast  
gedraaid te worden. 

15
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1. De volgende spanband komt over de wand aan de achterkant.
2. Leg de spanband naast de schroeven. Monteer het niet te strak, maar net ge-

noeg om nog te kunnen verschuiven.
3. Wanneer de band gemonteerd is kunnen de schroeven ter hoogte van de ach-

terwand eruitgehaald worden.
4. Schuif daarna de band op zijn plek en zet het iets strakker vast zoals de voor-

gaande spanbanden.
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1. U heeft een pauze verdient!
2. Neem even rust van uw werkzaamheden en geniet van het resultaat tot nu toe!
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1. Pak de EPDM rol en pak die uit.
2. Leg het over de barrelsauna.
3. Verdeel de rol in de lengte en de breedte. Leg een eventuele naad haaks op de 

balken en zorg dat hij recht ligt.
4. Bevestig het EPDM met een handnieter en RVS nietjes vast aan de barrelsau-

na. Houd de EPDM strak. Niet de nieten op 4 cm van de voor en achterkant.
5. Wanneer u ter hoogte van het bevestigingspunt van de spanbanden komt, snij 

dan een uitsparing uit het EPDM. Zo kunt u bij de spanners om later de span-
banden strakker aan te draaien.

6. Snijd de overstekende EPDM af.

18
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1. Pak 2 sierlatten.
2. Schroef deze vast in de 3 poten. De onderzijde ± 2 mm  van de grond afhouden.
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1. Pak 1 set sierlijsten.
2. Loop naar de achterzijde en plaats daar de onderste lijst.
3. De onderzijde ± 2 mm  van de grond afhouden.
4. Schroef het 4 schroeven vast in de ring.
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1. Schroef de rest van de sierlijsten vast met 3 schroeven per lijst in de ring.
2. Houdt tussen de sierlijsten 2 á 3 mm ruimte vrij.
3. Probeer zo goed mogelijk de vorm van de ring te volgen. 
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1. In de volgende stappen gaat u de sierlatten om de barrelsauna monteren.
2. Om te beginnen maakt u 2 x een setje zoals op de tekening is te zien. Deze 

2 setjes zijn voor het onderste gedeelte(links en rechts) van de barrelsauna, 
waar normaliter niet genoeg plek is om te schroeven.

3. Maak (2x) een rekje van 3 togen en 5 latten. De tussenafstand tussen de latten 
is de breedte van een lat; 60mm. 

4. De maat voor de eerste en laatste toog is 150mm vanaf het uiteinde van een 
lat. De middelste toog zit in het midden van de lat.

5. Let op dat u de latten haaks op de togen schroefd.
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1. Pak de 2 rekken van de voorgaande stap.
2. Zet de rekken aan beide zijdes tegen de barrelsauna op ongeveer 50mm van 

de grond.
3. Schroef de togen vast met 2 schroeven per toog.
4. Controleer of de latten waterpas zijn.
5. Let op dat de gespen van de spanbanden hier nog bovenuit steken.

23
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1. Pak de overige togen en schroef die vast. 
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1. Pak 2 togen om naast de gesp aan de voorzijde te plaatsen.
2. Schroef ze met 2 schroeven op ongeveer 120mm van de gesp af. 

25
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1. Pak 5 sierlatten.
2. Zaag ze op maat, zoals op de afbeelding.
3. Schroef de sierlatten vast met 1 schroef aan elke toog. De tussenmaat is weer 

de breedte van een sierlat.

26
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1. Schroef de overige sierlatten op de togen. Het komt het mooiste uit als u eerst 
1 zijde tot aan het midden vast zet en daarna de andere zijde.
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1. Pak de onderdelen voor de bankjes voor het voorportaal.
2. Zet de poot op de ring en leg de zitting waterpas. 
3. Schroef met 3 schroeven (van onder de zitting) de balk in de wand. 
4. Schroef met 2 schroeven de poot vast in de ring, van binnen uit.

28
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1. Schroef met 2 schroeven het latje voor de klep in de ring. Het valt, ten opzichte 
van de voorkant,  net zover terug als de balk onder de zitting.
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1. Pak een klep en plaats het in de opening onder de zitting. Met de magneetslui-
ting blijft het op z'n plek zitten.
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1. Herhaal de voorgaande stappen om ook de andere zitting te monteren
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1. Pak de overige sierlijsten.
2. Schroef deze vast zoals u de achterkant ook afgewerkt hebt.
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1. Pak het rolslot.
2. Zet een lijn op 900 mm van de onderkant van het kozijn.
3. Plaats het rolslot op het midden van de lijn en in het midden van de breedte 

van het kozijn.
4. Schroef met 2 schroeven, diagonaal van elkaar, het slot vast. De overige gaten 

worden later vastgeschroefd.

33
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1. Pak de handgreep met de punt eraan.
2. Positioneer de greep zo, dat hij in de hoogte in het midden zit van het rolslot 

en dat de punt strak achter het wieltje van het slot zit.
3. Schroef de greep vast vanuit de binnenkant van de deur.
4. Controleer of de rolslot goed functioneert.
5. Stel indien gewenst, het slot bij.
6. Wanneer het rolslot goed gepositioneerd is, schroef dan de andere 2 schroe-

ven vast.

34
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1. Positioneer de greep voor de binnenkant van de deur en teken dit af. Let op 
dat de greep langs het kozijn moet kunnen draaien.

2. Schroef de 2 schroeven van de greep los.
3. Schroef het losse blok op de afgetekende plek op de deur.
4. Schroef nu de greep weer op het blok.
5. Controleer of de deur goed sluit en dat de greep niet tegen het kozijn botst.

35
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1. Pak de zitting van 1 bank.
2. Teken een lijn op de voorwand en op de achterwand op een hoogte van 430 

mm vanaf de vloer.
3. Schroef op deze lijn 2 schroeven in elke wand. De schroeven hoeven er maar 

een klein stukje in. Laat ongeveer 40 mm uitsteken.
4. Controleer of de schroeven waterpas zitten ten opzichte van elkaar.
5. Leg de zitting op de schroeven (eerst aan de achterzijde en daarna aan de 

voorzijde) en duw het tegen de ring.
6. Let op, de bank blijft voor het kozijn en valt er niet achter!
7. Zet met 4 schroeven de zitting vast aan de wanden, door de balk aan de on-

derzijde van de zitting. 
8. Controleer of de zitting waterpas is.
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1. Pak het schot ten behoeve van de bank.
2. Draai het schot onder de zitting.
3. Schroef het schot vast door de voorbalk van de zitting en door de 2 staanders 

van het schot.

37
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1. Herhaal de voorgaande stappen ook voor de andere zitting.
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1. Pak de rugleuningen.
2. Meet ongeveer 160mm vanaf de zitting.
3. Schroef de rugleuning met 2 schroeven vast aan de ring, zie afbeelding.
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1. Herhaal de voorgaande stappen ook voor de andere rugleuning.
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1. Loop naar de achterzijde van de Barrelsauna.
2. Boor op ooghoogte, in het midden van een plank, een gat van tussen de ø 70 

mm en ø 100 mm. 
3. Plaats over het gat aan de buitenzijde het metalen ventilatierooster.
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1. Plaats aan de binnenzijde over het gat het ventilatierooster.
2. Zorg dat de houten stokjes voor het gat uitkomen.
3. Schroef het raamwerk vast.

42
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1. Schroef de lamp op de gewenste positie, aan de voorwand of de achterwand. 
En werk op een nette wijze de kabel weg.

2. Houd de lampenkap op de gewenste positie en teken de gaten voor de haken 
op de wand.

3. Schroef de 2 haken vast tot ongeveer 12mm van de wand af. Bepaal dit aan de 
hand van de kap.
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